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DEVICE BY MEANS OF WHICH PAPER SERVIETTES ARE DISPENSED IN 



ORDERED FASHION 



The present invention relates to a device by ■ means of 
which paper serviettes each with, on a central part, a part 
which is folded over from top to bottom and a part which is 
folded over from bottom to top, and overlaps the first-mentioned 
part and is narrower than the central part, are dispensed in 
ordered fashion. 

The device according to the invention comprises a 
container for accommodating a stack of a plurality of serviettes 
arranged in the same direction, a removal window at one end of 
the container, and a pressure-exerting plate which is guided in 
a displaceable manner in the container and is subjected to the 
influence of a spring in order for the stack of serviettes to be 
pushed against a top and bottom border of the removal window. 

The invention is explained hereinbelow with reference to 
an exemplary embodiment in the attached drawing, in which: 

Figure 1 shows a longitudinal section through the center 
of the device. 

Figure 2 shows a front view of the device. 
Figure 3 shows a plan view of the device, and 
Figure 4 shows a perspective view of a single serviette. 
In figures 1 to 3, A designates a body which forms the 
base of the device and has the feet 1 and the bottom closure 
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plate 2. This bottom body is open in the upward direction^ by an 
opening 3, in order to allow the through-passage and the 
advancement of the vertical, aperture-containing pressure- 
exerting plate 4. The latter, which is of flat design and has a 
horizontal protrusion at . the bottom, is supported on two 
parallel, horizontal guide rods 5 and is guided by the latter, 
which are arranged longitudinally in the basic body A. Located 
on a third, centrally arranged longitudinal rod 6> which runs 
parallel to the guide rods 5 and is likewise fastened in the 
basic body A, is a helical spring 7 which has one- end pushing 
against one inner side of the basic body A and has the other end 
pushing against the sleeve 8, which is connected rigidly to the 
pressure-exerting plate 4 and encloses the rod 6. The spring 7 
tries to displace the plate in the direction of the arrow X. The 
device has, on its front side, a removal window 9 which has been 
made in the hood-like cover C which is articulated, by way of 
its front, horizontal axis, on lugs 10 of the basic body A, with, 
the result that it can be pivoted in the direction of the arrow 
Y in order for the device to be charged with serviettes. The 
bottom border 11 of the removal window 9 is formed by one border 
in the basic body A, whereas the rest of the borders of the 
removal window 9 are formed from cover C. . 

The serviettes B are each folded twice and~h^ve7 



on a 



central part Bl, a part B2 which is folded over from top to 
bottom and a part 83 which is folded over from bottom to top, 
and overlaps the top part 32 and is narrower than, the central 
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part Bl. A relatively large number, of serviettes B are combined 
in the same direction to form a stack, which is supported on the 
guide pins 5 and is arranged between the pressure-exerting plate 
4 and the top and the bottom borders of the removal window 9. 
The spring 7 pushes the stack of serviettes, by means of the 
pressure-exerting plate A, against the top and the bottom 
borders of the removal window, through which the serviettes can 
be removed individually one after the other by virtue of the 
bottom folded-over part B3 of the front serviette being gripped 
in each case and this serviette then being drawn out. 

In order to open the cover C, the button 12 is pushed in 
the direction of the arrow Z, as a result of which the. elastic 
leaf spring 13, which has its top end fastened on the rear wall 
of the cover C, is deformed. The bottom end of the leaf spring 
13 has been bent into a nose 13a which can interengage with the 
blocking hook 14 of the basic body A and thus retains the cover 
C in the closed position . Actuation of the button 12 uncouples 
the parts 13 and 14, whereupon the cover can be pivoted about 
the axis of the pins fastening it on the basic body A. Once the 
cover is open, the pressure-exerting plate 4 is moved in the 
opposite direction to the arrow X, counter to the action of the 
spring 7, arid this results in a space for accommodating the 
stack of serviettes B being formed. 

The pressure-exerting plate 4 is retained in its 
rearwardly displaced position by the elastically flexible rod 
15. The latter is arranged in the longitudinal direction of the 
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device, is connected rigidly to the plate 4 and, by way of a 
catch 16 at its wedge-shaped end, can interengage with the hook 
14 in order thus to lock the pressure-exerting plate 4. if the 
cover C is closed again, then the bottom end of the leaf spring 
13 acts on the rod 15 and uncouples it from the hook 14, and the 
device is ready for operation. The hook 13a of the leaf spring 
simultaneously engages with the hook 14 and thus causes the 
cover C to close. 



PATENT CLAIM 



A device by means of which paper serviettes each with, on a 
central part, a part which is folded over from top to bottom and 
a part which is folded over from bottom to top, and ovelrlaps the 
first-mentioned part and is narrower than the central part, are 
dispensed in ordered fashion, which comprises a container for 
accommodating a stack of a plurality of serviettes arranged in 
the same direction, a removal window at one end of the 
container, and a pressure-exerting plate which- is guided in a 
displaceable manner in the container and is subjected to the 
influence of a spring in order for the stack of serviettes to be 
pushed against a top and bottom border of the removal window. 

SUBCLAIMS 

1. The apparatus as claimed in the patent claim, wherein 
the container comprises a body (A) which forms the base of the 
device, and a cover (C) , which is connected to this body in a 
pivotable manner, and wherein the bottom border (11) of the 
removal window (9) is formed by a border of an opening (3) of 
the basic body (A) , whereas the top border of the removal window 
is present on the cover (C) . 

2. The device as claimed in subclaim 1, wherein the 
pressure-exerting plate (4) is borne and guided by two guide 



rods (5) which are arranged in the basic body (A) and run 
horizontally and parallel to one another. 

3- The device as claimed in subclaim 1, wherein the spring 
(7) acting on the pressure-exerting plate (4) is a helical 
spring which encloses a .longitudinal rod. (6) fastened in the 
basic -body (A) and is supported against a sleeve (8) of the 
pressure-exerting plate (4), this sleeve enclosing the 
longitudinal rod (6). 

4- The device as claimed in subclaim 1, wherein the cover 
(C) is provided with a resiliently arranged nose (13ah which, in 
order to close the cover , interengages with a hook (14) of the 
basic body (A), and wherein the nose (13a) is an endpiece of a 
leaf spring (13) which has a push-button (12) for unlocking the 
cover, 

5. The device as claimed in subclaim 1, "wherein the 

pressure-exerting plate is provided with a resiliently arranged 
blocking nose (15) which, when the pressure-exerting plate (4) 
is pushed back counter to the action of the. spring (7), 
interengages with a blocking hook (14)., arranged on the basic 
body (A), in order to lock the pressure-exerting plate (4).. 

The device as claimed, in subclaim 5, wherein the coyer 
(C) has an element (13) which projects into the movement path of 
the nose (15) and, upon closure of the cover (C) , disengages the 
nose from the blocking hook (14) and thus unlocks the pressure-, 
exerting plate (4) . 

The device as claimed in subclaims 4 and 5, wherein the 



hook for closing the cover (C) and the blocking hook for locking 
the pressure-exerting plate (4) in the pushed-back position are 
one and the same element (14), and wherein the element - for 
unlocking the pressure-exerting plate (4) is the leaf spring 
(13). 

8. The device as claimed in subclaim 2, wherein the stack 

of serviettes is supported on the guide rods (5) for the 
pressure-exerting plate (4) . 
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Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine 
Vorrichtung zur geordneten Abgabe von Papier- 
servietten, deren jede an einem Mittelteil einen von 
oben nach unten umgeschlagenen Teil sowie einen 
s von unten nach oben umgeschlagenen Teil aufwcist, 
der den erstgenannten Teil ubergreift und schmaler ist 
als der Mittelteil. 

Die Vorrichtung gemaB der Erfindung ist gekenn- 
zeichnet durch einen Behalter zur Aufnahme eines 
10 Stapels von mehreren gleichsinnig angeordneten Ser- 
vietten, ein Entnahmefenster am einen Ende des 
Behalters und eine im Behalter verschiebbar gefiihrte 
Druckplatte, welche unter dem EinfluB einer Feder 
steht, um den Stapel der Servietten gegen einen obem 
15 und untern Rand des Entnahmefensters zu driicken. 
Die Erfindung wird anhand einer beispielsweisen 
Ausfiihrungsform in der beiliegenden Zeichnung 
nachstehend erlautert: 
Es zeigen: 

20 Fig. 1 einen Langsschnitt durch die Mitte der 
Vorrichtung, 

Fig. 2 eine Vorderansicht der Vorrichtung, 
Fig. 3 eine Draufsicht auf die Vorrichtung und 
Fig, 4 perspektivisch eine einzelne Serviette. 
2S In Fig. 1 bis 3 bezeichnet A einen die Basis der 
Vorrichtung bildenden Korper mit den Fiifien 1 und 
der untern VerschluBplatte 2. Dieser untere Korper 
ist durch eine Offnung 3 nach oben zu offen, um den 
Durchtritt und den -Vorschub - der vertikalen, mit 
30 Durchbrechungen versehenen Druckplatte 4 zu er- 
moglichen. Letztere, die flach ausgebildet ist und 
unten einen horizontalen Vorsprung aufweist, ist auf 
zwei parallelen, horizontalen Fiihrungsstangen 5 abge- 
stUtzt und wird durch diese gefuhrt, die in Langs- 
35 richtung im Basiskorperv4 angeordnet sind. Auf einer 
dritten, zentral angeordneten Langsstange 6, die par- 
allel zu den Fiihrungsstangen 5 verlSuft und eben- 



falls im Basiskorper A befestigt ist, befindet sich eme 
Schraubenfeder 7, die mit einem Ende gegen die 
eine Iimenseite des Basiskorpers A und mit dem an- 
dem Ende gegen die mit der Druckplatte 4 starr ver- 
bundene und die Stange 6 umgebende Muffe 8 driickt 
Die Feder 7 ist bestrebt, die Platte im Sinne des 
Pfeils X zu verschieben. Die Vorrichtung weist an 
ihrer Vorderseite ein Entnahmefenster 9 auf , das aus 
dem haubenformigen Deckel C ausgespart ist, der mit 
seiner vordem, horizontalen Achse an Ohren 10 des 
Basiskorpers A angelenkt ist, so daB er fiir die Be- 
schickung der Vorrichtung mit Servietten im Sinne des 
Pfeils Y geschwenkt werden kann. Der untere Rand 
11 des Entnahmefensters 9 ist durch den einen Rand 
im Basiskorper A gebildet, wogegen die iibrigen Ran- 
der des Entnahmefensters 9 aus Deckel C ausgebildet 
sind. 

Die Servietten B sind je zweimal gefaltet und 
weisen an einem Mittelteil Bl einen von oben nach 
unten umgeschlagenen Teil B2 sowie einen von unten 
nach oben umgeschlagenen Teil B3 auf, welcher den 
obern Teil jB2 ubergreift und schmaler ist als der 
Mittelteil Bl. Eine grSBere Anzahl von Servietten B . 
wird gleichsinnig zu einem Stapel vereinigt, der auf 
den Fiihrungsstiften 5 abgestiitzt und zwischen der 
Druckplatte 4 und dem obem und dem untern Rand 
des Entnahmefensters 9 angeordnet wird. Die Feder 
7 driickt mittels der Druckplatte 4 den Stapel der 
Servietten gegen den obern und den untern Rand 
des Entnahmefensters, durch welches die Servietten 
nacheinander einzeln entnommen werden konnen, 
indem man jeweils den untern umgeschlagenen Teil 
B3 der vordersten Serviette erfaBt und hierauf diese 
Serviette herauszieht. 

Um den Deckel C zu offnen, driickt man im 
Sinne des Pfeils Z auf den Knopf 12, wodurch die 
elastische, mit ihrem obem Ende auf der ruckw^- 
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tigen Wand des Deckels C befestigte Blattfeder 13 
verfonnt wird. Das untcre Ende der Blattfeder 13 
ist zu einer Nase 13^i gebogen, die mit dem Sperr- 
haken 14 des Basiskorpers A zusammengreifen kann 

5 und auf diese Weise den Deckel C in VerschluBstel- 
lung halt. Durch Betatigung des Knopf es 12 werden 
die Telle 13 und 14 endcuppelt, wonach der Deckel 
urn die Achse der Zapfen, die ihn auf dem Basis- 
koiper A befestigen, gescbwenkt werden kann. Wenn 

» der Deckel geoffnet ist, bewegt man die Druckplatte 
4 entgegengesetzt zum Pfeil X gegen die Wirkung der 
Feder 7, und es bildet sich dadurch ein Raum fiir 
die Unterbringung des Stapels der Servietten B. 

Die Druckplatte 4 wird in ihxer nach riickwarts 
verschobenen Stdlung durch die dastisch biegsame 
Stange 15 gehalten. Letztere ist in Langsrichtung der 
Vorrichtung angeordnet, mit der Platte 4 starr verbun- 
den und kann mit emer Rast 16 auf ihrem keilfor- 
migen Ende mit dem Haken 14 zusammengreifen, 
um dadurch die Druckplatte 4 zu verriegeta. Wird 
der Deckel C wieder geschlossen, so wirkt das untere 
Ende der Blattfeder 13 auf den Stab 15, entkuppelt 
ihn vom Haken 14, und die Vorrichtung wird be- 
triebsfertig. Der Haken 13a der Blattfeder kommt 
gleichzeitig mit dem Haken 14 in Eingriff und bewirkt 
dadurch den VerschluB des Deckels C. 

PATENTANSPRUCH 
Vorrichtung ztir geordneten Abgabe von Papier- 
servietten, deren jede an einem Mittelteil einen von 
oben nach unten umgeschlagenen Teil sowie einen 
von unten nach oben umgeschlagenen TeD aufweist, 
der den erstgenannten Teil iibergreift und schmaler 
ist als der Mittelteil, gekennzeichnet durch einen Be- 
halter zur Auftiahme ernes Stapels von mehreren 
gleichsinnig angeordneten Servietten, em Entnahme- 
fenster am einen Ende des Behalters und erne im 
Behalter verschiebbar gefuhrte Druckplatte, welche 
unter dem EinfluB einer Feder steht, um den SUpel 
der Servietten gegen einen obern und untern Rand 
des Entnahmefensters zu driicken. 

UNTERANSPROCHE 
1. Vorrichtung nach Patentanspruch, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Behalter aus einem die Basis 
der Vorrichtung bildende Korper {A) und einem mit 
diesem schwenkbar verbundenen Deckel (Q besteht, 
und daB der untere Rand (11) des Entnahmefensters 



(9) durch einen Rand einer Offnung (3) des Basis- 
korpers {A) gebildet ist, wogegen der obere Rand des 
Entnahmefensters am Deckel {€) vorhanden ist. 

2. Vorrichtung nach Unteranspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Druckplatte (4) durch zwei 
im Basiskorper {A) angeordnete, horizontal und par- 
allel zueinander verlaufende Fiihrungsstangen (5) ge- 
tragen und gefiihrt ist. 

3. Vorrichtung nach Unteranspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die auf die Druckplatte (4) 
einwirkende Feder (7) eine Schraubenfeder ist, welche 
erne un Basiskorper (A) befestigte Langsstange (6) 
umgibt und gegen eine die Langsstange (6) um- 
gebende Muffe (8) der Druckplatte (4) abgestutzt 
ist. 

4. Vorrichtung nach Unteranspruch 1, dadurch 
gekennzeichnbt, daB der Deckel (Q mit emer fedemd 
angeordneten Nase (13a) vcrsehen ist, die zum Ver- 
schheBen des Deckels mit einem Haken (14) des 
Basiskorpers {A) zusammengreift, und daB die Nase 
(1 3a) ein Endstuck einer Blattfeder (13) ist, die emen 
Druckknopf (12) zum Entriegeln des Deckels auf- 
weist 

5. Vorrichtung nach Unteranspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Druckplatte mit emer fedemd 
angeordneten Spermase (15) versehen ist, die bei 
entgegen der Wirkung der Feder (7) zuriickgescho- 
bener Druckplatte (4) mit emem am Basiskorper {A) 
angeordneten Sperrhaken (14) zusammengreift, um 
die Druckplatte (4) zu verriegeln. 

6. Vorrichtung nach Unteranspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Deckel {€) ein in die Bewe- 
gungsbahn der Nase (15) hmeinragendes Organ (13) 
aufweist, das beim SchlieBen des Deckels (C) die 

,Nase auBer Eingriff mit dem Sperrhaken (14) bringt 
und dadurch die Druckplatte (4) entriegelt. 

7. Vorrichtung nach Unteranspriichen 4 und 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Haken zum Ver- 
schlieBen des Deckels (C) und der Sperrhaken zum 
Verriegeln der Druckplatte (4) m der zuriickgescho- 
benen Lage ein und dasselbe Oi^an (14) sind, und 
daB das Organ zum Entriegehi der Druckplatte (4) 
die Blattfeder (13) ist. 

8. Vorrichtung nach Unteranspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Stapel der Servietten auf den 
Fiihrungsstangen (5) fiir die Druckplatte (4) abge- 
stutzt ist. 

Mario Baccarlino 
Vertreter: Dr. H. Scheidegger, Zurich 
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